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Navod k pouziti

Pojizdna pracovni véz

Navod k pouziti

Tento montazni navod podrobné popisuje, jak snadno a
bezpecné postavit pojizdnou pracovni véz (PPV)
metodou 3T (podlazkovym prilezem).

Pfed zahajenim montdze byste si méli precist a seznamit
se se vSemi pokyny a schématy véetné seznamu dill pro
jednotlivé vysky. Zaméstnanci musi byt kvalifikovani
nebo zpUsobili ke stavbé véze. Uplné informace o poufiti
pojizdnych pracovnich vézi naleznete ve smérnicich
sdruzenim PASMA.

Pred zahajenim stavby nezapomernite posoudit rizika v
oblasti, kde se bude véz pouzivat.

Tento navod k pouZziti musi byt k dispozici na misté, kde
se bude pojizdna pracovni véz pouzivat.

Tato pojizdna pracovni vézZ se smi pouzivat vyhradné v
souladu s timto navodem bez jakychkoliv Gprav.
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Popis, bezpecnostni pokyny a upinaci prvky

Popis
V&7 UTS 1450/850 je vyrobena podle normy €SN EN 1004-1:2020 TRIDA 3 8/12 XXXD a m4 certifikaci KITE MARK. Znacka KITE
MARK je univerzalni symbol, ktery je pro uZivatele zarukou, Ze vyrobek splfiuje certifikaci podle uvedenych norem BSI.

. Peclivé dodrzujte navod pro stavbu a pouZiti.

. Pfed stavbou PPV (pojizdné pracovni véZze) by se méla vidy posoudit rizika.

. Standardni formular pro posouzeni rizik naleznete na zadni strané tohoto navodu.

o Maximalni vy$ka pracovni plosiny véze UTS 1450/850 je 8,2 metru venku a 12,2 metru uvnitf.

. Maximalni pFipustné zatizeni véze UTS 1450/850 je 950 kg a rovhomérné zatizeni jednotlivych plosin je 275 kg. To nesmi
byt u plosin v pracovni vySce prekroceno, nezahrnuje odpocivadla.

. Maximalné 1 pracovni ploSina na véz.

. Maximalné 2 lidé na pracovni ploSinu.

. NepouZivejte poskozené nebo nespravné soucasti.

Bezpecnostni pokyny

STAVBA A DEMONTAZ — METODA 3T (podlazkovym prilezem)

VéZe by se mély stavét bezpecnou pracovni metodou. Existuji dvé schvalené metody doporucované sdruzenim Prefabricated
Access Suppliers and Manufacturers Association (PASMA) ve spolupraci s vykonnym orgdnem pro bezpecnost a ochranu zdravi
(HSE) a predpisy pro praci ve vyskach z roku 2005.

Pro stavbu a demontaz véze UTS 1450/850 se pouzivda METODA 3T (podlazkovym pralezem).

Tato metoda je zarukou, Ze jsou pracovnici pfi stavbé véze v prilezu plosiny, kde mohou montovat nebo demontovat vodorovné
vzpéry zabradli pro patro nad ploSinou.

NIKDY NESTUJTE NA PLOSINE BEZ ZABRADLI.

Pfed montdazi nebo stavbou této pojizdné pracovni (PPV) véZe zkontrolujte:

. Byla posouzena rizika na stavenisti a k dispozici je veskeré bezpecnostni vybaveni.

. Terénni podminky odpovidaji specifikovanému pracovnimu zatizeni PPV.

. Vzdy zkontrolujte, zda je PPV svisla (rovina, svah, nerovny terén atd). Pokud je nezbytné vyrovnani, dbejte, abyste nohy
nastavili podle pokyn( (pouZijte vodovahu).

. Pozor na prekazky (nahore) — draty pod napétim, elektrické pristroje, pohyblivé ¢asti strojli a dalsi.

. Sila vétru je uvedenych mezich. (viz strana 6)

. Na plosiné pouzZivejte ke zvyseni krabice, Zebriky ani jina zafizeni.

o V pfipadé pochybnosti véz NESTAVTE.

. Pred pouZzitim zkontrolujte, zda jsou na stavenisti vSechny soucasti a zda jsou v dobrém technickém stavu (viz soucasti a
pocty uvedené v jednotlivych fazich). Pomocné a bezpecnostni vybaveni (lana atd.).

. Na vSech plosinach musi byt namontované vodorovné zabradli.

o Do véZe by se mélo vstupovat vzdy zevnitf po prickach koncovych rama.

. Nikdy nelezte vnéjsi stranou.

o Vzpéry zabradli nikdy nepouZivejte jako pricky nebo stupné.

. Doporucujeme, aby véZ stavély dvé osoby.

o Sestavena véz by neméla slouZit jako prostfedek pro vstup nebo vystup z jinych konstrukci, napf. schodistové véze.

. Pozor na vodorovné pUsobici sily (napf. pfi pouZiti elektrického naradi na vedlejsi konstrukci), které mohou zpUsobit
nestabilitu a pfevraceni véze.

. Maximalni vzdalenost mezi ploSinami je 2,25 m, maximalni vzdalenost k prvni plosiné je 3,4 m.

o Maximalni vodorovné plsobici sila je 20 kg.

. Pojizdné pracovni véze nejsou urceny k oplasténi

. Pouzita vyska véZze by méla odpovidat pracovni vysce, napt. do 2 metrli nad ploSinou.

) Skoleni uZivatelt nemohou nahradit navody k pouziti, mohou je pouze doplnit.
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. Pouzivejte vyhradné origindlni soucasti znacky UTS uvedené v navodu.

. Pojizdné pracovni véZe navrzené podle normy CSN EN 1004-1:2020 nejsou kotvici body pro osobni ochranné prostiedky
proti padu.

. Prace je povolena pouze na plosiné s Uplnou bocni ochranou véetné zabradli a leSefiovych zarazek.

o Pojizdné pracovni véZe nejsou urceny k pouZiti jako ochrana hran.

STABILIZATORY A ZATEZ

Pokud je stanoveno, musi se vZidy namontovat stabilizatory nebo vylozniky a zatéz. Pfi venkovnim pouziti PPV se musi

upevni a rovhomérné rozloZi. Jestli potfebujete poradit ohledné zatéze, obratte se na svého dodavatele.

ZVEDANI VYBAVENI

Naradi a dalsi vybaveni by méla osoba na plosiné vytahovat pomoci lana nebo podobného prostredku, a to pres prilez v plosiné
nebo v ramci pldorysu véze.

Viz prGvodce pldorysem na strané 16.

Neprekracujte bezpecné pracovni zatizeni plosiny a véze.

PREMISTOVANI A PONECHANI VEZE BEZ DOZORU

o Nastavte stabilizatory tak, abyste zajistili svétlou vysku.

. Odblokujte kolecka.

. Véz pfemistujte pouze ruéné a vyhradné ze zakladny.

. Pozor na prekazky (nahore) — draty pod napétim, visici pristroje a dalsi objekty.

. Véz nepremistujte, kdy jsou na ni lidé nebo material.

. Nepremistujte sestavenou PPV, pokud rychlost vétru pfesahuje mirny vitr. Po pfemisténi do nové polohy zablokujte
kolec¢ka a znovu nastavte stabilizatory.

. Pti pfemistovani véZze po nerovném nebo svazitém terénu sundejte veskeré naradi.

o Nepremistujte sestavenou véz, pokud jeji vyska pfesahuje 4 metry.

. Pred vystupem zkontrolujte, zda je PPV ve svislé poloze, nebo zda je tfeba nohy upravit. (pomoci vodovahy)

. Pojizdné pracovni véze pfemistujte vyhradné po rovném a pevném povrchu bez prekazek se sklonem maximalné 10
mm/m

o Pokud zlstavaji bez dozoru, doporudujeme véZze uvazat k pevné konstrukci.

KOTVENI

Pokud jsou nutné kotveni, mélo by odpovidat pozadavkim v tabulce 17 normy BS 5973:1990 a tabulce 24 normy BS 5975:1982.
Vzdy uvazujte k pevné konstrukci.
Roztec Uvazl jsou maximalné 4 metry ve svislém sméru.

MONTAZ LESENOVYCH ZARAZEK

Jednodilnou skladaci leSernovou zarazku rozlozte pres ploSinu tak, aby byly profilové drzaky pevné upevnény k bocni strané
plosiny.
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KONTROLNi SEZNAM, KONTROLA A UDRZBA POJiZDNYCH PRACOVNICH PLOSIN

. Pred pouzitim vSechny soucasti zkontrolujte, zda nejsou poskozené nebo prasklé, zejména ve svarech.

. PFi JAKEMKOLIV pogkozeni KTEREKOLIV &asti trubkovych prvk(, kole¢ek nebo podlazky ploginy se MUSI
komponent vyménit.

. Z3vity stavitelnych nohou je tfeba odistit a lehce namazat.

. Vsechny pojistné zapadky je tfeba vycistit a zkontrolovat funkci zajistovaciho mechanismu.

. Pti skladovani PPV dbejte, aby byly vSiechny komponenty fadné uloZeny a nepovalovaly se volné
v prostoru, kde by na né mohl nékdo stoupnout nebo je poskodit.

. Pti pfepravé PPV komponentl vidy uvaZte tak, aby se volné nepohybovaly a neposkodily se.

. Pokud je véZ bez dozoru, méla by se uvazat k vhodné konstrukci. P¥i dal$im pouziti VZDY zkontrolujte, Ze je véz
svisla a bezpecna, nez vylezete na spravné sestavenou a Uplnou konstrukci.

. PPV neni urcena ke zvedani nebo zavéseni v podobé celé konstrukce.

. Tento navod k pouZiti vidy bezpe€né uschovejte.

. Nikdy nepoufZivejte prasklé, poskozené nebo nespravné soucasti. Vybaveni odstavte z provozu a nechte

opravit, pfipadné zlikvidovat.

VLIV VETRU

. V exponovanych oblastech ddvejte pozor na silny, ndrazovy nebo i mirny vitr. Pokud rychlost vétru prekracuje
mirny vitr (viz Beaufortova stupnice nize), doporucujeme praci na vézi zastavit a znovu posoudit. Pokud se vitr
zméni na silny (viz Beaufortova stupnice nize), uvazte véz k pevné konstrukci. Pokud vit dosahne
pravdépodobné sily vichfice (viz Beaufortova stupnice nize) nebo vyssi, praci preruste a véz demontujte.

\Vitr Beaufortova stupnice Sila Rychlost v mph Rychlost v uzlech
10 metrl nad zemi

[Mirny vitr Zvedd prach a volny papir, 4 13-18 11-16
pohybuji se malé vétve.

Silny vitr Pohybuji se velké vétve, 6 25-31 22-27
telegrafni draty hvizdaji.

Vichrice Chlze je obtizna, ze stromd se |8 39-46 34-40

lamou vétve.

POJISTNE SVORKY

Nasadte pojistné svorky podle
obrazku na proté;jsi strané.
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KOLECKA S ARETACI

Kolecka by méla smérovat ven pod Ghlem
priblizné 45 stupnd a zamky by mély byt
zajistény podle obrazku na protéjsi strané.

MONTAZ STABILIZATORU

Pro dosazeni maximalni stability upevnéte ke
kazdému rohu vézZe stabilizator pod thlem 45
stupnl (viz prislusné obrazky) a na vyznadena
mista upevnéte svorky.

U stabilizatoru S2 pouzijte pro nastaveni na

nerovném terénu teleskopickou nohu.

SPRAVNA MONTAZ
VODOROVNYCH VZPER

SPRAVNA MONTAZ VODOROVNYCH VZPER JE
DULEZITA.

Schéma na protéjsi strané znazornuje
SPRAVNOU polohu vzpér.

NEZAPOMINEJTE: Vzpéry montujte vidy
smérem DOLU, nebo

ZAJISTENI SVORKY VZPERY Nezajisténs Zajisténd
Dbejte, aby byla svorka vzpéry zajisténa podle <
obrazku.

Vzdy zkontrolujte, Ze neni vzpéra upnuta pfilis
blizko svaru, jak ukazuje Sipka na obrazku
vpravo.

MONTAZ STAVITELNYCH NOHOU
Vezméte sestavu stavitelnych nohou i s kolecky,
zkontrolujte, zda vSechny stavéci matice na
kolecku sméruji dol(l, zasunte je do svislé
trubky, otocte zadkladnou spravnym smérem
nahoru a s pomoci vodovahy na plosiné pouZijte
stavéci matice k vyrovnani konstrukce (a ne ke

zvySeni pracovni vysky).
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Identifikace komponentu a jejich hmotnost
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Poznamka:

Pti stavbé konstrukci vyssich nez 4,2 metru demontujte ploSinu a 4 vodorovné

vzpéry z plosiny ve vysce 2,2 metru a pouZijte je k dokonceni konstrukce.

Soucasti véze a priblizné vysky
Polozka Popis

1
2
3
4
5
6

Hmotnost (kg)

Polozka Popis

Hmotnost (kg)

150 mm kolecko s aretaci 3,4 7 1,8 m pevna plosina 11,8
Stavitelnd noha 500 mm 1,1 8 1,8 m vodorovna vzpéra 2,1
1mram s 4 pfickami 5,4 9 2,1 m pti¢na vzpéra 2,2
1,5 m ram s 6 prickami 8 10 Kompletni sada leSefovych zarazek 8

2 mram s 8 prickami 10,4 11 Stabilizator S1 4,1
1,8 m plosina s priilezem 12,7 12 Stabilizator S2 5,9

UTS SALES & REPAIRS LTD
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Postup montaze

Spoleénost UTS doporucuje, aby montaz véze UTS 250 850/1450 provadély minimalné dvé osoby.

Na véZ vstupujte pouze zevniti' s pomoci koncovych pfricek.

Vyska ploSin v metrech Ram u zadkladny |Ram nahofre
1,2;3,2;5,2;7,2;9,2; 11,2 8 pricek 8 pricek
1,7;3,7;5,7,7,7;9,7; 11,7 4 pricky 6 pricek
2,2;4,2;6,2;8,2;10,2; 12,2 4 pricky 8 pricek
2,7;4,7,6,7,8,7; 10,7 6 pricek 8 pricek

Vsurite sestavu stavitelnych nohou (s kole¢ky nebo
patnimi deskami) do zakladny koncového ramu s

1 *  prickami, totéz opakujte u druhého koncového ramu s
prickami.

Upevnéte vodorovnou vzpéru k druhé pricce koncového

2 . ramu, zapadky smérem dold.
.
Tento ram uz bude samonosny.

Umistéte rdm podle obrazku. Druhy konec vodorovné

vzpéry upevnéte k druhému koncovému ramu. Nyni

spojte rdmy druhou vodorovnou vyztuhou na proté;jsi
3 * strané, upevnéte ji z vnitfni strany ramu s prickami

tésné nad druhou pfickou, zapadky smérem ven, véz se

tak vyrovna.

UPOZORNENI
Plosinu nikdy nestavte na ram zabradli
Vidy lezte z vnit¥ni strany ramu — nikdy z vnéjsi

PFi praci na plosiné se nevyklanéjte

Strana 8
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VloZte ramy s 8 prickami tak, aby odpovidaly ramdm s 4 prickami (obr. 3) a zajistéte pojistné svorky (viz
strana 6).

Upevnéte pricné vzpéry na obé strany od 2. po 6. pricku konstrukce, a to v opacnych smérech.

UTS SALES & REPAIRS LTD Strana 9



Upevnéte stabilizatory podle potfeby pro danou pracovni vysku (viz tabulka na strané 16).

5 Vylezte na Zebfik a z chranéné polohy v prilezu upevnéte vodorovné vzpéry zabradli k 10. a 12. pficce
. na obou stranach plosiny.

Nikdy nevstupujte na plosinu, ktera neni zcela zajisténa. Zabradli by méla byt o 1 a 2 pricky vyse.
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Pokud dokondujete véz v této vysce (4 m), pokracujte krokem 8. Pokud stavite vyse, opakujte kroky 4, 5 a

6, dokud nedosahnete poZadovaného patra, a pak dokoncete véz kroky 8 a 9. Prlilez pouZijte znovu.
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Posledni pfi¢né vzpéry namontujte podle obrdzku. Tato faze zajisti ploSinu ve vySce 4 m. Pticné vzpéry
upevnéte podle obr. 7. Plosinu s prllezem z 1. pficky pfemistéte na 8. pfi¢ku, vedle ni pak mlzete
namontovat pevnou ploSinu.

8. ZAJISTETE ZAMKY PROTI VETRU.
Vylezte na Zebfik a z chranéné polohy v prilezu upevnéte vodorovné vzpéry zébradli k 9. a 10. pficce na obou

stranach véze. Montaz véze dokoncete podle kroku

UTS SALES & REPAIRS LTD Strana 13



9 . Na pracovni plosiny poloZte desky (viz pokyny na strané 4 a 5).

Maximalni vzdalenost mezi ploSinami by neméla pfesahnout 2,25 m.

Maximalni vzdalenost k prvni ploSiné by neméla presahnout 3,4 m.
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Demontaz

PFi demontdzZi postupujte podle krok(l montaze v opacném poradi. Zvlastni pozornost vénujte demontazi
zabradli z ploSin.

Dbejte, abyste stdli v bezpecné poloze a vidy chranéni zdbradlim. NIKDY neodstraniujte predcasné pricné
vyztuhy nebo stabilizatory.

Po odstranéni lesenovych zarazek uvolni pracovnik svorky vodorovnych vzpér zabradli, které jsou nejdale od
pralezu, vodorovné vzpéry pak demontuje z prilezu, nez sestoupi na nizsi patro. Odtud pak demontuje horni
plosinu a nastavce/ramy zabradli.

POZNAMKY:

NEVYKLANEJTE SE a NIKDY NEHAZEJTE s KOMPONENTY pfi demontazi, vidy je spoustéjte na lané.

STABILIZATORY
STABILIZATORY - S1

Ke kazdému rohu vézZe upevnéte jeden

stabilizator pfiblizné pod Uhlem 45 stupnd.

o 09"

Spodni svorku upevnéte co nejnize, viz schéma

3.5m

na protéjsi strané. Dbejte, aby se vSechny

gumové nozicky dotykaly zemé a vSechny

svorky byly zajisténé. Stabilizatory umistéte

podle obrazka. N . L
Maximalni vyska ploSiny Se statickymi stabilizatory

Jednotliva sitka 850
Uvnitf 8,2 m, venku 8,2 m
Pti pouziti stabilizator( S2 vzdy vysunte
. 1z I Dvojitd Sirka 1 450
teleskopické nohy do maximalni polohy a )
zajistéte je pojistnou svorkou.

STABILIZATORY —S2

Pfi premistovani véZe zajistéte teleskopické ™

nohy tésné nad zemi, odblokujte kolecka a

»_9,
I

zkontrolujte, zda je terén pevny a bez I —

5.0m

prekazek na zemi i nad ni.

Maximalni vygka ploginy s teleskopickymi stabilizatory

Jednotliva Sitka 850
Uvnitf 8,7-12,2 m

Dvojita Sitka 1 450

UTS SALES & REPAIRS LTD Strana 15
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Dvojita Sirka 1 450

Konfigurace podle normy €SN EN 1004:-1:2020

Dostupné ve dvou délkach: 1,8 a 2,5 m

Pracovni vyska (M) Vyska plosSiny

VNITRN{ A VENKOVNi POUZIT{

POUZE PRO VNITRNI POUZITI

Popis

3,2
1,2

3,7
1,7

4,2
2,2

4,7
2,7

5,2
32

5,7
3,7

6,2
4,2

6,7
4,7

7,2
5,2

7,7
5,7

8,2
6,2

8,7
6,7

9,2
7,2

9,7
7,7

10,2
8,2

10,7
8,7

11,2
9,2

11,7
9,7

12,2
10,2

12,7
10,7

13,2
11,2

13,7
11,7

14,2
12,2

Kolecka

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Nastavitelnd noha

4

4

4

4

4

4

1450 x rdm S 4 pfickami

1450 x rdm s 6 prickami

1450 x rdm s 8 prickami

10

10

10

12

10

12

Pevnd plosina 1,8 nebo 2,5 m

Plosina s priilezem 1,8 nebo 2,5 m

Vodorovna vzpéra 1,8 nebo 2,5 m

10

10

10

10

14

14

14

14

18

18

18

18

22

22

22

22

26

26

26

PFi¢na vzpéra 2,1 nebo 2,7 m

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Sada lesenovych zarazek

Navod k pouZiti

Stabilizator S1

Stabilizator S2

Pfiblizna hmotnost véZového rostu
(kg) 1,8 m

88,3

117,7

125,1

153,2

161,4

168,4

175,8

203,9

212,1

219,1

226,5

254,6

262,8

269,8

284,4

312,5

320,7

327,7

3351

363,2

371,4

378,4

Pfibliznd hmotnost véZového rostu
(kg)

100,7

130,3

137,9

170,6

179

186,2

193,8

226,5

234,9

242,1

249,7

282,4

290,8

298

312,8

345,5

353,9

361,1

368,7

401,4

409,8

417
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Poznamky:

UTS SALES & REPAIR LTD

UNIT 1A CANTERBURY INDUSTRIAL PARK,
ISLAND ROAD,

HERSDEN,

CANTERBURY,

KENT,

CT3 4HQ

UTS SALES & REPAIRS LTD

™

KM 617169

DOKUMENT &.: CT001, VERZE:1.1, DATUM: 01/01/21, SCHVALIL: A. GUNTRIPP, ZKONTROLOVAL : M. GRANGER
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